
















i20 i25 i30
Area di lavoro utile (x, y, z) 1220 x 2050 x 125 mm 1220 x 2500 x 125 mm 1220 x 3080 x 125 mm

Elettromandrino Brushless servo-ventilato 
cuscinetti ceramica

Brushless servo-ventilato 
cuscinetti ceramica

Brushless servo-ventilato 
cuscinetti ceramica

Cambio utensili manuale 
(automatico in opzione)

Attacco ER Attacco ER Attacco ER

Movimentazione Asse X Pignone e cremagliera 
elicoidale alta precisione. 
Scorrimenti su guide lineari 
e pattini

Pignone e cremagliera 
elicoidale alta precisione. 
Scorrimenti su guide lineari 
e pattini

Pignone e cremagliera 
elicoidale alta precisione. 
Scorrimenti su guide lineari 
e pattini

Movimentazione Asse Y Pignone e cremagliera 
elicoidale alta precisione. 
Scorrimenti su guide lineari 
e pattini. Gantry a doppia 
motorizzazione

Pignone e cremagliera 
elicoidale alta precisione. 
Scorrimenti su guide lineari 
e pattini. Gantry a doppia 
motorizzazione

Pignone e cremagliera 
elicoidale alta precisione. 
Scorrimenti su guide lineari 
e pattini. Gantry a doppia 
motorizzazione

Movimentazione Asse Z Vite senza fine alta 
precisione a chiocciola 
rinforzata 

Vite senza fine alta 
precisione a chiocciola 
rinforzata

Vite senza fine alta 
precisione a chiocciola 
rinforzata

Motorizzazione Brushless Servo azionata Brushless Servo azionata Brushless Servo azionata

Struttura Acciaio lavorato e 
carterature in lamierato 
presso piegato a freddo 

Acciaio lavorato e 
carterature in lamierato 
presso piegato a freddo

Acciaio lavorato e 
carterature in lamierato 
presso piegato a freddo

Cablaggio

Consolle iXe iXe iXe

HMI Panel PC 19” Touch 
capacitivo CPU Intel 
Quadcore

Panel PC 19” Touch 
capacitivo CPU Intel 
Quadcore

Panel PC 19” Touch 
capacitivo CPU Intel 
Quadcore

Velocità massima 20 m/min (20.000mm/min) 20 m/min (20.000mm/min) 20 m/min (20.000mm/min)

Sistema di controllo iXCut 4.0 iXCut 4.0 iXCut 4.0

Tensione 220V 50Hz 220V 50Hz 220V 50Hz

Assorbimento 3.0kW 3.0kW 3.0kW

Dimensioni esterne 
indicative

mm 2200x2850x2100H mm 2200x3300x2100H mm 2200x3850x2100H

Peso indicativo 1800KG 2500Kg 3200Kg

	








